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LCC OB NAČRTOVANJU STAVBE

GRADITEV ENERGIJSKO UČINKOVITIH STAVB Z UPO ŠTEVANJEM VSEŽIVLJENJSKIH STROŠKOV STAVBE
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Stroš življenjskem krogu
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TRAJANJE PROJEKTA                 
december 2006 – maj 2009
Priprava baze podatkov o stroških življenjskega 
kroga stavb (LCC) za celovito presojo naložbe v 
obnovo ali novogradnjo s pomočjo analize LCC.

KAJ JE LCC?
LCC (Life Cycle Costing) je postopek za oceno 
stroškov v celotni življenjski dobi stavbe.

LCC JE PODLAGA ZA ODLOČANJE
V fazi priprave investicije, ko se sprejemajo 
načelne odločitve (npr. novogradnja ali prenova 
obstoječega) – tedaj so uporabni statistični 
podatki o celotnih stroških obstoječih stavb.
V fazi detajlnega načrtovanja, ko izbiramo med 
različnimi scenariji gradnje in iščemo najbolj 
ekonomičnega ter še več – najbolj energijsko 
učinkovitega in okolju prijaznega.

CILJI PROJEKTA

oblikovati enotno strukturo podatkovne baze o stroških stavbe 
v življenjski dobi (ISO/DIS 15686-5) 

napolniti oblikovano podatkovno bazo z ustreznimi podatki za 
izbrane objekte (GI ZRMK zbira te informacije konkretno za 
osnovne šole v občinah Kamnik in Domžale)

uporabiti LCC bazo podatkov za izbiro ekonomsko, energijsko 
in funkcionalno dolgoročno najugodnejše variante pri 
načrtovanju nove stavbe (demonstracijski projekt)
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LCC DATA

-UPORABA: 
OBRATOVALNI 

STROŠKI (ogrevanje, 
razsvetljava, topla in 

hladna voda…)

VZDRŽEVANJE, 
POPRAVILA

ODSTRANITEV 
STAVBE

NAČRTOVANJE:

RAZLIČNE MOŽNE 
REŠITVE

INVESTICIJA
OBRATOVALNI 

STROŠKI (ogrevanje, 
razsvetljava, topla in 

hladna voda…)

VZDRŽEVANJE, 
POPRAVILA

ODSTRANITEV 
STAVBE

NAČRTOVANJE:

ČNE MOŽNE 
REŠITVE

INVESTICIJA

upgrading

replacement

scheduled 

amortization depreciation

waste

water consumption, sewage*

security

cleaning

electricity*

heating*

insurance and equipment

Partnerji: SINTEF Byggforsk (Norveška), Austrian Energy Agency (Avstrija), Cityplan (Češka), Berlin Energy Agency (Nemčija), 
The Centre for Renewable Energy Sources (Grčija), Building and Civil Engineering Institute ZRMK (Slovenija)

Informacije o projektu
dr. Marjana Šijanec Zavrl, u.d.i.g.  
(marjana.sijanec@gi-zrmk.si)


